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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbhe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
figung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung zur Verflgung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandiq vervieifaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Obersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten,

(5] Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zufassung kénnen nachtraglich erganzt i
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Bei dem Holzschutzmitte! "Boracol 20" handelt es sich um ein anwendungsfertiges
Bekdmpfungsmittel mit langsamer Wirksamkeit gegen holzzerstérende Insekten {mit Aus-
nahme von Termiten}.

Das Holzschutzmittel enthdlt biozide Wirkstoffe zur Bekdampfung eines vorhandenen
Befalls durch Hausbock oder Nagekifer in verbauten Holzbauteilen mit zugleich vorbeu-
gender Wirksamkeit gegen holzzerstérende Pilze und Insekten. Es ist nur dort zu verwen-
den, wo BekampfungsmaBnahmen erforderlich sind. Missbrauch kann auch zu Gesund-
heits- und Umweltschaden fuhren.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
sind fiir BekdmpfungsmaBnahmen mit diesem Holzschutzmittel die Bestimmungen der
Nerm DIN 68800-4* anzuwender.
Fiir den vorbeugenden chemischen Holzschutz im Sinne von Abschnitt 1.2.2, Satz 2,
gelten die Bestimmungen der Norm DIN 68800-32 mit den dazu ergangenen
bauaufsichtlichen Bestimmungen.
Dem Holzschutzmittel wird das folgende Prifprédikat zugeteilt:
Ib = gegen Insekten bekampfend wirksam,

1.2.2 Das Holzschutzmittel darf nur in den Bereichen verwendet werden, in denen ein Befali des

Holzes durch Hausbock oder Nagekéfer vorliegt, der nicht auf andere Art sinnvoll behoben
werden kann (siehe DIN 68800-4*, insbesondere Abschnitt 2).

Fur vorbeugende MaBnahmen gegen holzzerstérende Pilze und Insekten darf das Holz-
schutzmittel nur verwendet werden, wenn diese MaBnahmen erforderlich sind und in
unmittelbarem Zusammenhang mit der BekampfungsmaBnahme erfolgen.

In beiden Anwendungsfallen darf das Holzschutzmittel jedoch

— nicht fir Holzbauteile, die bestimmungsgemaB in direkten Kontakt mit Lebens- oder
Futtermitteln kommen kdnnen,

— nicht groBflichig® fiir Holzbauteile in Aufenthaltsrdumen und zugehdrigen Neben-
rdumen, es sei denn, die behandelten Holzbauteile werden zu diesen Rdumen hin
abgedeckt, und

-~ nicht groBflichig* flir Holzbauteile in sonstigen Innenrdumen, es sei denn, die groB-
flichige Anwendung ist bautechnisch als unvermeidlich begriindet,

verwendet werden.

1.2.3 Die BekdmpfungsmaBnahmen dirfen nur durch im Holzschutz erfahrene Fachleute aus-
gefihrt werden (zum Nachweis der Sachkunde siehe Gefahrstoffverordnung).

Die zuldssigen Einbringverfahren sind in Abschnitt 3.3 und die erforderlichen Einbripgem,

mengen in Abschnitt 3.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegebeg?
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1 DIN 68800-4:1992-11 Holzsthutz; BekampfungsmaBnahmen gegen holzzerstdrende Pilze und INSekten g .

2 DIN 68800-3:1950-04 Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz

3 Eine groBflichige Anwendung ist gegeben, wenn fir kubische Rdume der Richtwert von 0,2 m® / m? {Verhdltnis von
71 behandelnder Flache zu Raumvolumen) Uberschritten wird.
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2 Bestimmungen fiir das Holzschutzmittel "Boracol 20"
2.1 Zusammensetzung
Die Zusammensetzung des Holzschutzmittels muss mit der beim Deutschen Institut far
Bautechnik hinterlegten Rezeptur dbereinstimmen.
Das Holzschutzmitte! enthélt folgenden Wirkstoff:
20,0 % Dinatriumoctaborat-Tetrahydrat
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Der Antragsteller hat Aufzeichnungen dariiber zu fihren, wann und in welcher Menge das
Holzschutzmittel hergestellt wurde und welche Chargennummer die hergestellte Menge
tragt.
2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung
Das Hoelzschutzmittel muss nach den Angaben des Herstellers verpackt, transportiert und
gelagert werden.
2.2.3 Kennzeichnung
Zusdtzlich zur Kennzeichnung aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften {z. B. aufgrund
der Gefahrstoffverordnung) muss der Hersteller das Holzschutzmittel auf dem Gebinde
/der Verpackung mit dem Ubereinstimmungszeichen {U-Zeichen} nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander kennzeichnen.
Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Dariiber hinaus sind auf dem Gebinde/der Verpackung des Holzschutzmittels anzugeben:
- Name des Holzschutzmittels
- Antragsteller und Herstellwerk?®
- Priifpradikat nach Abschnitt 1.2.1
- Einbringmengen nach Abschnitt 3.5
- "Fiir die Anwendung DIN 68800-4:1992-11 und DIN 68800-3:1990-04 beachten!”
- "Die Zulassung hat an der Verwendungsstelle vorzuliegen!s"
- "Merkblatt fiir den Umgang mit diesem Holzschutzmittel beim Hersteller anfordern!”
2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Holzschutzmittels mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauautsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmiBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriiffung des Hoiz-
schutzmittels nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlie3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Holzschutzmit-
tels eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfilr anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie de
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. '

!
Das Herstellwerk darf auch verschiiisselt angegeben werden. Der Schilssel ist dann dem Deutschen Enstitut ﬁ]r'f
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle mitzuteilan. \ [)umﬁ‘.["“ '
Dieser Hinweis darf entfallen, wenn die Abschnitte 1 und 3 (mit Ausnahme von Abschnitt 3.1) der Bgsopderen  *'"
Bestimmungen der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung in vollem Wortlaut auf dem Gebinde/der Vi Euﬁg-'n:hn-!
des Mittels abgedruckt sind. . -
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Hersteilwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflihren.
Unter werkseigener Produkticnskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
ierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von
ihm hergestellte Holzschutzmittel den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der "Richtlinie fir die Uber-
wachung der Herstellwerke von Holzschutzmitteln™ in der jeweils giltigen Fassung auf-
gefithrten MaBnahmen einschlieBen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
_ Bezeichnung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Holzschutzmittels bzw. des Ausgangs-

materials oder der Bestandteile
— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anfor-
derungen

—  Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolie Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flir die Fremd-
liberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
varzulegen.
Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Holzschutzmittel, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit dbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mdngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung
unverziiglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelm&Big zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Holzschutzmittels durchzu-
fihren und k&nnen auch Praben fiic Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Pro-
benahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang und Art der Fremduberwachung ist die "Richtlinie fir die Uberwachung der
Herstellwerke von Holzschutzmitteln™ in der jeweils giltigen Fassung malgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungssteile bzw. der Uberwachungsstelle dem .
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehdérde i
Veriangen verzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Planung und Ausfiihrung P
I'- [}('N!r]‘f,l-‘- LI
i, LA R & Y |
3.1 Das Holzschutzmittel darf nur in den Anwendungsbereichen nach Abschnitt 1.2 verw _rfdetit;m:p.-;_,,;;‘
werden. N\ 22 ~

Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anders bestimmt [t
gelten fiir die Ausfuhrung von BekampfungsmafBnahmen insbesandere die Bestimmungen

der Norm DIN 683800-4* und die der Norm DIN 68800-3? mit den dazu ergangenen
bauaufsichtlichen Bestimmungen.






